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 تمدن مهام پارستعاونی پترو 

 مقدمه

اند که از پیامدهاي رسمی بخش کشاورزي در کشور ما بیشتر آب استحصالی را با راندمان نامناسب به مصرف

د. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و کمبود باشحاصلخیز می هايیاري از دشتدن وضعیت آب بسآن بحرانی ش

بهینه  هاي جدید جهت استفادهآوريگیري از فناورزي و راندمان پایین آبیاري، بهرهکش منابع آبی، رشد بخش

 .رسدضروري به نظر می از منابع آب

ط جریان پیدا کرده و توس هاییآبیاري بارانی روشی است که آب با فشاري بیش از یک اتمسفر در درون لوله

توان شود. به طورکلی آبیاري بارانی را میپاشیده می هایی به نام آب پاش به صورت باران بر روي گیاهنازل

 هاي سبک با اتصالات سریع و آسان پلی اتیلنیوه آبیاري از زمانی که لولهاین ش .نامید باران مصنوعی نوعی

باشد اما سامانه آبیاري می هاي مختلفیي زیادي یافت. آبیاري بارانی داراي روشعهد، توسبه بازار عرضه ش

 .سطح کشور داشته است اخیر گسترش بیشتري در هايبارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک طی سال

 برخی از اهداف مورد انتظار در روش آبیاری بارانی

 درصد. 70جویی در مصرف آب و افزایش راندمان تا صرفه-1

 (بدون نیاز به تسطیحبرداري )دار در حال بهرهامکان آبیاري اراضی شیب-2

 آبیاري با منابع آبی کم-3

 .(که به علت عمق کم خاک امکان تسطیح وجود نداردهاي زراعی با عمق کم )خاک امکان آبیاري در-4

 جلوگیري از رواناب و فرسایش خاک -5

 توزیع به موقع و به اندازه و یکنواخت آب و کود-6

 افزایش عملکرد محصول و بهبود کیفیت آن -7

 گیاه بر اساس نیاز آن و تامین نیاز آبی صرفیگیري بودن دقیق مقدار آب مقابل اندازه -8

 نیاز کمتر به نیروي انسانی -9
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 تمدن مهام پارستعاونی پترو 

درختان، خنک کردن محیط  مثل جلوگیري از یخ بندان، سرمازدگیقابل استفاده بودن براي اهداف دیگر )-10

  (گیاه در هواي گرم

 آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک

ها پاشآبت بوده و فقط ثاب هاهاي اصلی و فرعی و بالهتگاه پمپاژ، لولهیک ثابت ایسدر روش آبیاري کلاس

ها از جنس پلی اتیلن هاي بالهوند. در این روش تمام لولهجا شد از هر آبیاري جابهند که باید بعباشمتحرک می

معمولا  .باشددرصد می70 بینی شده در این سامانهراندمان آبیاري پیش تند،متر هسمیلی 75و  63 ایزو س

 .هستند مترمیلی 14 تا 8 هاينازل کامت، آمبو و نلسون با، 155 و 150 هاي مورد استفاده، شامل ویرپاشآب

عمر مفید تجهیزات و کاهش  ده که از لحاظ افزایشته شزمین کار گذاشها در زیرامانه آبیاري لولهدر این س

ها و بارانی با آب پاش متحرک به دلیل ویژگی ريآبیا هايباشد. در مجموع سامانهخطر سرقت مناسب می

هاي ي در بین کشاورزان برخوردار شده و گسترش بیشتري در سالقابل توجه تقبالالذکر از اسمزایاي فوق

 .داشته است اخیر

، جهت کارکرد آبپاش مناسب ترین معایب این سامانه آبیاري، نیاز به فشار زیاد است که براي تامین فشاراز مهم

 .باشدنیاز به صرف انرژي زیاد می

 

 آبیاری بارانی کلاسیک -1شکل
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 تمدن مهام پارستعاونی پترو 

 برداری آبیاری بارانیمدیریت بهره

آب پاش متحرک به دلیل  ها و نصب سامانه آبیاري کلاسیک ثابت باپس از طراحی و انتخاب آرایش آب پاش

باشد. لذا نمی پذیرها امکانها و بالهزمین، تغییر لوله ها در عمققرار گرفتن خطوط اصلی و نیمه اصلی و باله

 ریزي شود تااي برنامهد، به گونهباشبردار میامانه که تحت نظارت بهرهاز س هاییبایستی مدیریت قسمت

 .به دست آید وري مطلوببهره

 پمپ و پمپاژ

مسایلی است که بایستی  شود. ایجاد و تامین فشار در سامانه ازهنگامی که صحبت از آبیاري تحت فشار می

 .د نظر قرار گیرد. جهت پمپاژ آب دو راه وجود داردم

 که عمق چاه زیاد نباشد( یا از رودخانه)درصورتی پمپاژ مستقیم آب از درون چاه-1

 باشد )آب مورد نیاز قبل از اه زیاد و یا آب رودخانه داراي ذرات جامدکه عمق چاژ ثانویه، در صورتیپمپ-2

 (.شودپمپاژ ذخیره می

 د.باشاز گرفتگی پمپ می ئله به خصوص هنگام پمپاژ ثانویه، استفاده از صافی براي جلوگیريمهمترین مس

 .شوند و باید مرتب تمیز شوندگیاهان دچار گرفتگی می رگ و بقایايها، شاخ و بها معمولا توسط جلبکصافی

 سنجفشار

اصلا بر  متاسفانه این وسیله یا .باشدنج میسارتگاه پمپاژ قرار دارد، فشیکی از لوازمی که بعد از پمپ و ایس

هاي امانهنجی که بر روي سسفشار .شودو دیگر بسته نمی روي سامانه نصب نشده و یا جهت حفاظت، باز شده

بر  .را داشته باشد( bar) بار 10 تا گیري فشاربایستی قابلیت اندازه شودآبیاري بارانی کلاسیک ثابت نصب می

به رنگ مشکی عددگذاري شده  گیري وجود دارد که شاخص بار یا اتمسفرها دو شاخص اندازهسنجارروي فش

سامانه عقربه  دنش سنج سالم بوده و قبل از روشنامانه باید دقت شود فشارقبل از بهره برداري از س .است

 .باشدروي عدد صفر باشد. هنگامی که سامانه در حال کار می
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 تمدن مهام پارستعاونی پترو 

اگر  .ذکر شده است سامانه ان دهد که در دفترچه طراحی با عنوان فشار کارکردسنج باید عددي را نشارفش

دلایل مختلفی به شرح زیر،  کند به مرور کم شود،اي که از پمپاژ ثانویه استفاده میار کارکرد در سامانهفش

 :تواند داشته باشدمی

 .شودردن صافی بر طرف میگرفتگی ورودي آب به پمپ، که با تمیز ک-1

هاي ها و ذرات جامد به روزنهغالآش دته باشهاي توربین پمپ در مواقعی که پمپ صافی نداشی روزنهگرفتگ-2

ها شوند و باید پمپ باز شده و گرفتگیدهی پمپ میکاهش آب کنند و باعثتوربین نفوذ کرده و آنجا گیر می

 .بر طرف شود

زیاد لوله و اتصال نسبت به  هاي آبیاري بارانی کلاسیک ثابت به دلیل داشتن مقادیرلهتی در شبکه لونش-3

زمین، به طور دایم در معرض نشت است امانه در زیرس هاي آبیاري بارانی و همچنین قرار گرفتنایر روشس

ا، هفلنج ر گرفتن رینگ وراها و محل قت از محل جوشد. همچنین امکان نشباشمی به صورت مخفی اکه اکثر

 وجود دارد. یرهاي خودکارتر شکمربندها، رایزرها و از همه مهم اتصالات پلیمري،

رماي محیط و خوردگی س از آنجا که شیرهاي خودکار دایما در معرض ضربات ماشین آلات کشاورزي، گرما و

اي و تعویض به بازبینی دوره مشکل شده و احتیاج برداري دچارباشند، پس از چند سال بهرهشیمیایی می

 .دارند

 پاش آب

 پاش، آب. گیردمی قرار پاش آب یعنی امانه،س اجزاي تریناسحس از یکی بارانی آبیاري امانهس یک انتهاي در

 پخش نزدیک و دور فواصل به و بیرون به روزنه از فشار با و درشت و ریز قطرات صورت به را شده پمپاژ آب

 .کندمی

 :دارد بستگی زیر عوامل به کند خیس تواندمی پاش هرآب که وسعتی

 پاش آب در آب سرعت .1

 پاش آب در آب فشار .2

 آب فواره و پاش آب زاویه .3

 پاش آب وعن .4
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 تمدن مهام پارستعاونی پترو 

 رایزر ارتفاع .5

 باد جهت و سرعت .6

 اهمیت از هاپاش آب و سامانه توسط مزرعه سطح در آب یکنواخت توزیع و آبیاري شبکه درست مدیریت

 محصول، یکنواخت غیر رشد باعث تواندمی سامانه توسط آب یکنواخت غیر توزیع که چرا ت،اس برخوردار زیادي

 .شود مزرعه از مناطقی شدن زودرس یا و محصول رنگ تغییر

 

 پاشآب -2شکل

 منبع
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